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Punktgenau gesteuert

Die Hydropneu GmbH hat in den letzten Jahren besonders vielfdltige
Losungen zur Positions- und Wegerfassung bei Hydraulikzylindern entwi-
ckelt. Bei der Metabowerke GmbH in Niirtingen kommen Hydraulikzylinder
mit verstellbaren Schaltern zum Einsatz, um Schieber in Spritzgusswerkzeu-

gen punktgenau zu bewegen.

die aktuelle Position eines Hydraulikzylinders benétigt, bei-

spielsweise fiir Sicherheitsabfragen oder um zu verhindern,
dass sich verschiedene Bewegungsachsen stéren. Neben der
komfortablen und genauesten Erfassung der Kolbenstangen-
bewegung mittels eines integrierten Wegaufnahmesystems mit
nachgeschalteter Auswerteelektronik, kann dies in einfacherer
Form auch mit Positionsschaltern erledigt werden. Am haufigs-
ten werden hierfiir induktive, druckfeste Naherungsschalter in
den Endlagen der Hydraulikzylinder eingesetzt.
Erreicht die Kolbenstellung eine der beiden Endpositionen, so
wird dies durch den Niherungsschalter elektronisch signali-
siert. Induktive Ndherungsschalter arbeiten berithrungslos
und sind somit verschleififrei. Sie sind bei allen Zylindertypen
also auch bei den ,Powerzylindern’ bei 500 bar einsetzbar. In
einigen Funktionen ist die Abfrage allein der beiden Endlagen
aber nicht ausreichend. Dies ist der Fall, wenn der Anwender

] [ nvielen Anwendungen werden zuverldssige Aussagen iiber
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Bei allen
Zylindern verwen-
det Hydropneu
ausschliefdlich
hochwertige
Komponenten, die
immer optimal
aufeinander abge-
stimmt werden.

zusitzliche Positionen des Zylin-
ders auswerten méchte oder der
genaue Schaltpunkt erst beim Be-
trieb der Anlage ermittelt werden
kann. Weiterhin gibt es Fille, bei

* denen mehrere Schaltpunkte bei

unterschiedlichen Betriebszustidn-
den abwechselnd bendtigt werden
oder ein Hydraulikzylinder an un-
terschiedlichen Anlagen eingesetzt
wird. In all diesen Fillen ist ein Ein-
satz von druckfesten induktiven Né-
herungsschaltern nicht méglich, da
diese in den Zylinderraum hinein-
ragen und aufierhalb der Endlagen
die Zylinderdichtungen beschidi-
gen wiirden. Um fiir diese Fille aber
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trotzdem eine Losung anbieten zu knnen, hat Hydropneu
unterschiedliche Zylinder entwickelt, die es ermoglichen, die
Endlagenschalter frei von aufien auf dem gesamten Hubbereich
zu platzieren. Weiterhin besteht die Méglichkeit, mehrere Posi-
tionsschalter anzubringen, um diverse Stellungen auszuwerten.

Vielfaltige Lésungen durch Anbaumdglichkeiten

Zum einen wurde fiir diesen Fall der Hydraulikzylinder Typ 55
entwickelt, an dessen Zuganker frei positionierbare Schalter
angebautwerden kénnen. Durch die vier Zuganker konnen hier
sehr zahlreiche unterschiedliche Schaltpunkte realisiert wer-
den. Die Anbaumaéglichkeiten und Einbaumafie der Zylinder
entsprechen der Norm 1SO 6020/2 bzw. DIN 24554,

Bei Hydraulikzylindern in Rundbauweise mit den vielféltigen
Befestigungsarten hat Hydropneu eine Version entwickelt, bei
der aufSen am Zylinderrohr ebenfalls beliebig viele magnetisch
betétigte Schalter angebracht werden kénnen.

Bei den Blockzylindern kommt zu der bereits genannten noch
die duf8erst kompakte Version hinzu, bei der sich magnetisch be-
tatigte Schalter in einer eingefrdsten Nut frei verschieben lassen.
Die Einbaumafie der Zylinder entsprechen denen des Typen 57.
Eine sehr stabile Ausfiihrung von verstellbaren Positionsschal-
tern stellt eine an der Kolbenstange angebrachte Leiste mit
verstellbaren Nocken dar, die mechanische Rollen-Endschalter
betédtigen. Dieses System ist extrem robust und kann auch noch
insehrrauher Umgebungwie zum Beispiel in GiefSereien sicher
eingesetzt werden. Bei allen Zylindern verwendet Hydropneu
ausschliefilich hochwertige Komponenten, die immer optimal
aufeinander abgestimmt werden. Dadurch wird eine sichere
Funktion iiber eine sehr lange Lebensdauer hinweg erreicht.

Bei Metabo werden Hydraulikzylinder genutzt, um Schieber in
Spritzgusswerkzeugen zu bewegen. Der Hydropneu Hydrau-
likzylinder Typ 55 mit verstellbaren Schaltern kommt zum Ein-
satz, wenn die wirkliche Weglidnge im Werkzeug vom Weg des
Zylinders abweicht. Durch die Verstellung der Schalter ist das
Erreichen des elektrischen Signals fiir den Prozessfortschritt
problemlos realisierbar; somitkann ein mechanischer Ausgleich
entfallen. Ebenfalls setzt Metabo diesen Typ ein, wenn der Schie-
ber gezielt in einem bestimmten Abstand vor den Endlagen
angehalten werden soll, um den Restweg rein iiber mechanische
Bewegungen zu fahren. Dadurch kann der Verschleify an den
beweglichen Werkzeugzeilen minimiert werden.

Integriert zur fast unendlichen Lebensdauer

Dieses System erfasst die Bewegung beliebiger Kolbenstan-
genpositionen auch bei hohen Geschwindigkeiten sehr prizise.
Die Messung erfolgt iiber einen Wegaufnehmer innerhalb der
Kolbenstange. Die Messdaten stehen als analoge oder digita-
le Signale zur Verfiigung. Diese Losung zeichnet sich durch
Verschleififreiheit und fast unendliche Lebensdauer aus. In-
tegrierte Wegaufnehmer werden hiufig als Riickmeldesenso-
ren bei der Regelung von Zylinderbewegungen eingesetzt. Bei
besonders hohen Anspriichen an die Ausfallsicherheit wer-
den aufverschiedene Arten redundante Ausfithrung realisiert.
Ausfallzeiten wird auf diese Weise nachhaltig vorgebeugt. Ein
Upgrade mit zusdtzlichen Schaltern ist aufSerdem maglich. B
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