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Hydropneu-Zylinder im Wasserkraftwerk Untereichen im Einsatz = KOMPONENTEN & WERKSTOFFE

Geregelter Durchfluss

Die Untere lller Aktiengesellschaft (UIAG) betreibt drei Kraftwerke und erzeugt seit 1932 am
lllerkanal zwischen Altenstadt und lllertissen Strom aus Wasserkraft. Mit der derzeit anste-
henden Modernisierung des Kraftwerks werden auch die Turbinen erneuert. Die Leitappa-
rate steuern die Hydraulikzylinder von Hydropneu. von Simone Hellstern

)ie UIAG-Wasserkraftwerke in Alten-
stadt, Untereichen und Au liefern jahr-
lich 100 Millionen Kilowattstunden elek-
trische Energie aus erneuerbaren Quellen.
Damit kénnen etwa 30.000 Haushalte
ganzjahrig mit umweltfreundlichem Strom
versorgt werden. Kleinwasserkraft ist nicht
nur eine 6konomische und umweltscho-
nende Energiequelle, sondern hat auch
positive Auswirkungen auf den Lebens-
raum von Mensch und Tier. Die Turbinen
der Kleinwasserkraftwerke wirbeln Sauer-
stoff in die Gewdsser. Dies begiinstigt den
Erhalt des Fischbestands. Darliber hinaus
kdnnen Kraftwerke und Kraftwerksraume
zum Hochwasserschutz beitragen.

Sechs neue Maschinen
Das Kraftwerk Untereichen wird derzeit
modernisiert. ,Sechs neue Maschinen,
jeweils bestehend aus einem Generator
und einer Francis-Einkammer-Zweirad-
Turbine, werden im Laufe von zwei Jahren
in Betrieb genommen werden’, erklért Josef
Keller, Betriebsleiter des Kraftwerks Unterei-
chen.

Wahrend des Umbaus laufen von drei

Maschinen zwei, wéhrend eine stillgelegt
wird. Geliefert und eingebaut werden die
Maschinen von der ANDRITZ HYDRO GmbH,
einem weltweit tatigen Unternehmen fur
die elektromechanische Ausstattung von
Wasserkraftwerken. Die technischen Vor-

Umweltfreundlicher Strom: Kraftwerk Untereichen.

Hydraulikzylinder: Steuert den Leitapparat, der den Durchfluss regelt.

zlige der Francis-Turbine lassen sich so
beschreiben: Wahrend diese Wassertur-
bine urspringlich fir relativ niedrige
Fallhéhen ausgelegt war, kénnen heute
mit diesem Turbinentyp sehr unterschied-
liche Fallhohen genutzt werden. Die Tur-
bine umgibt ein Leitapparat, der den
Wasserdurchfluss tiber die Verstellung der
drehbaren Schaufeln des Leitapparats
regelt. Die Steuerung dieses Leitapparats
erfolgt wiederum durch zwei doppelt
wirkende Hydraulikzylinder. Diese Zylin-
der mit mechanischer Verriegelung der
Kolbenstange sind eine Spezialanferti-
gung der Firma Hydropneu GmbH in Ost-
fildern bei Stuttgart.

Integrierter Wegaufnehmer

Neben einer sehr hohen Verriegelungskraft
besitzen die Hydropneu-Zylinder verschie-
dene weitere wichtige Funktionen, die fiir
diesen Einsatz gefordert sind. So blockiert
die mechanische Vé@riegelung dieses Zylin-
ders formschliissig die Kolbenstange. Bei
der Neuentwicklung fahren selbst bei
einem Ausfall der Hydraulikversorgung die
Verriegelungssegmente noch in die Verrie-
gelungsposition.

Die Stellung der Kolbenstange wird konti-
nuierlich Giber einen integrierten Wegauf-
nehmer erfasst. Uber ihn lasst sich zusam-
men mit einer entsprechenden Proportio-
nalventil-Ansteuerung eine komplette
Lage- und Geschwindigkeitsregelung dar-
stellen.

Die Verriegelung selbst wird zusatzlich
Uber druckfeste Naherungsschalter Giber-
wacht. Ein weiches, erschiitterungsarmes
Anfahren der Endlage erméglicht die
hydraulische Dampfung im Zylinder.

Mit all diesen Eigenschaften sind die
Hydraulikzylinder wichtige Komponenten
bei der zukunftsgerichteten Elektrizitatser-
zeugung aus der regenerativen Ressource
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